






1．概述

1. 1主要用途

HMJK-lOZ 型有载分接开关智能控制器（以下简称HMJK)主要用来控制有

载分接开关， 与有载调压变压器组成手动、 自动、 远控调压系统。 HMJK可以通过

无线WIFI与智能手机APP软件连接，读取历史数据（控制器具有达到上万条以上的

历史数据记录）；也可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯， 还可以通过GPRS

远程操作。

HMJK在具备信号电压检测的同时还具备工作电压和工作电流显示， 其精度达

到0.2级以上。 相对原来的控制器来讲，更是增加了年月日的时钟显示功能。

1. 2型号说明

HMJK- 10 Z 

L 真空开关

10：配lOkV开关，工作电源220V

有载分接开关

1. 3适用范围

HMJK通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操

作， 以达到调压目的。

HMJK设有过电压速降和欠电压保护功能， 以确保有载分接开关的安全操作。

HMJK可通过轻触按键进行基准电压、 调压精度（灵敏度）、 延时时间、 通信

地址等参数的设置。

HMJK可显示取样电压（信号电压）、 动作次数及分接位置显示。

HMJK还具有可靠的二端电气限位。

HMJK具有多种远控输出接口， 档位信号一一对应无源接点输出或档位信号

BCD码触点输出（触点容量：1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入（升

档、 降档、 停止动作指令必须提供无源触点）， 实现有载分接开关远方监视与
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控制，也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、 遥控、 遥信， 实现有载

分接开关的无触点的远方监视与控制， 并可实现多台有载调压变压器的并联控

制。

2、 工作环境

2. 1周围空气最高温度70°

C, 最低温度－20°

C。

2.2周围空气的相对湿度不大千85%。

2.3海拔高度不超过2000m。

2.4不允许有过剧烈的振动与冲击。

2.5无爆炸、 不含腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质、 不允许充满水蒸气

及严重菌霉存在。

3、技术参数

3. 1工作电压 ~220V

3.2信号电压 OV至～450V

3.3额定档位 ::::; 9档

3.4动作延时 lOS~600S 

3.5灵敏度 1. 00%~9.99%

3.6基准电压 85V~430V 

3. 7操作次数 00000~99999 

3.8外形尺寸 220 X 105 X 220mm 

3.9重 量 3Kg

（详见控制器上粘贴的代码原理图）

（有载调压变压器的二次侧输出电压）

（根据用户特殊需要可在15档以内）

步长lS

步长0.01％（对用户不开放）

步长0.1 
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